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Detergentes
Detergentes, desincrustantes e removedores para 
limpeza de super� cies.
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Aconselhado para a remoção de resíduos calcários, no fi nal 
de assentamento em diversos materiais, tais como: barro, 
grés rús� co, Klinker, grés porcelânico, cerâmica esmaltada 
e pedra resistentes a ácidos. Suporta várias diluições medi-
ante o grau de sujidade a remover.
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Como se utiliza?
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Tratamento hidro-repelente em todo o � po de barros, pe-
dras não polidas, mosaicos, cimentos e outros materiais 
porosos. Pode ser u� lizado como pré-tratamento antes da 
aplicação das juntas. Aconselhado para exteriores e interi-
ores, não forma película, nem altera signifi ca� vamente o 
aspeto do material.
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IMPERMEABILIZANTES
Protetores/ Iimpermeabilizantes que não alteram a cor

Impermeabilizantes para tratamento de todo o � po de super� cies porosas.
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Impermeabiliza gretas, consolida o material e evita infi l-
trações. IMPERCRACK é um protetor hidrófugo ideal para 
impermeabilizar gretas e fi ssuras entre 0,5mm e 1mm, 
evitando assim as infi ltrações de água e por consequência 
a deterioração dos materiais. Ideal para proteger terraços e 
coberturas. IMPERCRACK consolida o material (barro, grés 
rús� co, pedra natural, juntas, etc) evitando a erosão dos 
mesmos. IMPERCRACK penetra em profundidade sem criar 
película, deixa transpirar o material e evita o aparecimento 
do salitre e óxido. Em materiais com pouca absorção, rea-
viva ligeiramente a cor dos mesmos.
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Embalagens Consumos

O produto aplica-se puro. Pode ser aplicado através de pulverização, trincha, com peluche, esponja, etc. Aplicar o 
produto de forma uniforme e em quan� dade sufi ciente mediante a absorção do material. Re� rar com pano seco even-
tuais excessos na fase de secagem. Normalmente seca em 4/8 horas mediante a temperatura ambiente. Aplicar uma 
ou duas demão com pulverizador. A segunda demão deve ser aplicada quando a primeira es� ver aparentemente seca.
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Embalagens
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25 anos a contar convosco
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